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La culminacion de la filosofia del bloque de maquinas EI_

La tecnologia de maquinas vinculadas en un bloque avanza un paso decisivo con el ErgoBloc LM. ;A qué se debe esto? Este sistema
realiza la idea de un bloque de maquinas con una resolucion inigualable. En el ErgoBloc LM no se junta meramente una serie de maquinas
individuales: bien al contrario, desde el principio se ha concebido como un organismo integral con una uUnica unidad centralizada para el
control, el accionamiento y el manejo.

De un vistazo

— Funciones: estirado-soplado, etiquetado, llenado y taponado I PETready
— Rendimiento: hasta 55.000 envases por hora*
— Gama de productos procesados:

— Agua sin gas y/o aromatizada

— Envases cilindricos de PET

— Envases estandary ligeros

— Volumen de envase hasta 2,0 litros

— Envases producidos con hasta un 100 %
de PET reciclado

— Etiquetas de plastico desde la bobina

*Depende de la gama de productos procesados
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La construccion EI_
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Los componentes
Maquina sopladora

— Plataforma resistente a torsion con tecnologia Skip and Run

— Unicamente cuatro transferencias internas horizontales de preformasy
envases

— Control activo de las pinzas de transferencia

— Cinco servomotores Monotec de alta precision con sincronizacion en
tiempo real

Tecnologia de calentamiento con infrarrojos

— Reflector parabdlico para el radiador de infrarrojos superior

— Reflectores de base ajustables: adaptables a la longitud de la
preforma respectiva

— Sistema libre de mantenimiento de reflectores ceramicos

Air Wizard Triple

]

— Sistema de reciclaje de presidn de aire perfeccionado con dos niveles
de presion intermedia para la reutilizacion interna del aire comprimido

— Optimizacion automatica del proceso de reciclaje del aire de soplado

— Claramente menor dispersion de tiempos de conmutacion
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Los componentes [0
Etiquetadora

Primero el etiquetado, después el llenado -

ipero por qué? Resultado
] ]
— Las botellas llenas pueden presentar variaciones en la presion — Asiento excelente homogéneo

interior. — Condiciones previas Optimas para envases ligeros
— Estas variaciones afectan al resultado de etiquetado. — Acceso ideal durante el cambio del juego de formato
— Las botellas no presentan humedad estorbante. — Optima accesibilidad desde tres lados

ez . — Funcién de "No bottle — no label" (sin envase no se aplica etiqueta)

Solucion: El ErQOBIOC LM... — Consumo reducido de adhesivo termofusible mediante "Gravure
— Glue Application”
— etiqueta las botellas antes de llenarlas. — Tecnologia Unica de servoaccionamiento
— presuriza las botellas vacias con aire comprimido filtrado. > Seleccion flexible del paso

» Tratamiento estable al maximo de films finos y sostenibles
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Los componentes

| lenadora

Sistema de llenado para agua ozonizada sin gas:

Hydrofill VFJ

Tanque de
producto

Caudalimetro

Valvula PFR masico
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Sistema de llenado para agua sin gas y/o aromatizada:

Hydrofill con parte superior Modulfill VFJ

Regulacién continua de la velocidad de llenado
mediante tecnologia PFR

Menor volumen de sala limpia gracias a la mesa de la
maquina Tabletec

Maxima eficiencia mediante la combinacion con
alimentadores de tapones de Krones

Valvula de llenado y valvula PFR de facil mantenimiento

y montaje
Seguridad microbiologica mediante llenado sin
contacto y disefio de maquina perfeccionado

Reduccion significante del consumo de energia de la
maquina mediante el uso de valvulas PFR

Disefo higiénico segun el estandar mas reciente

— Limpieza eficiente al
maximo mediante la
utilizacion de tulipas
CIp

Alimentacion de
producto desde arriba

Tanque de
producto

Caudalimetro
masico

Valvula PFR

Canal CIP y
tubo de
retorno CIP
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Los componentes IE
Tecnologia de accionamiento y transferencia

Tecnologia de accionamiento Servo Joint Control (SJC)
]
— Utilizacion exclusiva de servoaccionamientos :Modo de maquina individual o bloque? Ambas opciones son

posibles: Y es que el sistema Servo Joint Control permite
desacoplar del bloque la maquina sopladora, la etiquetadora
y la llenadora.

— Eficiencia energética
— Poco desgaste

— Fiable : " o
— Desacoplamiento automatico en caso de incidente

— Sincronizacién automatica al rearrancar

Tecnologia de transferencia — Desacoplamiento manual de las maquinas individuales para
procedimientos de reequipamiento eficientes

— Control activo de las pinzas de transferencia : L
_ o — Desacoplamiento manual de las maquinas individuales para
— Transporte de los envases mediante sujecion por el cuello un mantenimiento eficiente

— Entrega rapida y muy precisa de las preformas y de las
botellas

— Minima superficie de contacto entre el material y la maquina
— Transporte cuidadoso — también para envases ligeros

— Reduccion de las piezas de formato SJC lo hace posible:
— Ausencia de rozamiento PET durante la transferencia iEl ErgoBIoc LM piensa por si mismo!
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Operacion IE

Interfaz hombre-maquina (HMI) m :
— Manejo intuitivo a través de menus orientados
a la tarea
— Aspecto y manejo unitario en todas las HMIs
de las maquinas individuales
Gran facilidad de manejo — »

Monatsstaulsuk

{4 Sertonprodukiicn
i i slals Hi 14007 e
— Manejo del bloque con un solo operador g Y e
7 . " . 1 v\,
— Pantallas tactiles de 21" ajustables en altura (16:9) ! el
Jae
— Optima visibilidad mediante amplios campos de ; o i
oscilacion de las pantallas AR ' L i
1 SAI “ 2150 WK M| Dol Fr 8180 Mk M Do Fr | s: Mo DL M + 153150 I Zeitraum
— Visualizacion VisiWin e e S e
. o A ;| Oktober 14685 s \
— Piloto LED de estado para notificaciones R '
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Configure su propio ErgoBloc LM
Conjuntos opcionales

Individualizacion sencilla y econdmica con una
amplia seleccion de paquetes de funciones

— Inspeccién de preformas
— Inspeccién de botellas vacias
— Inspeccién de envases llenos

— Sistema de limpieza automatico con espuma para el modulo
de llenado

— Inyeccion de nitrogeno
— Layouts alternativos para la alimentacion de tapones

— Almacén automatico de bobinas Multireel
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Ventajas

Cuatro fases del proceso, un operario

El bloque de méaquinas ha sido construido como una Unica unidad organica
que reune de forma centralizada todos los elementos funcionales y de
control. Gracias a ello un Unico operador puede operar sin problemas todo el
ErgoBloc LM.

Ahorro de energia

Desde la tecnologia optimizada de calentamiento con infrarrojos hasta la
tecnologia de servoaccionamientos realizada consecuentemente: el tema de la
eficiencia energética se aplica en todo el bloque de maquinas. Unos objetivos
de ahorro especialmente ambiciosos se pueden alcanzar ademas con el sistema
Air Wizard Triple para la recuperacion del aire comprimido.

Concentracion en lo esencial

El ErgoBloc LM planificado como sistema integral Unico es dimensionado para
una aplicacion definida con precision. Esto le permite prescindir de muchos
elementos de coste elevado. De esta forma le basta con una pantalla tactil
centralizada para todas las funciones y necesita tan sélo un conjunto de
etiquetado.
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Personalizacion econémica

Los conjuntos opcionales predefinidos permiten ajustar el bloque de maquinas
a unas exigencias especiales y a pesar de todo mantener bajos tanto los costes
como el tiempo de puesta en marcha.

Operacion continua sin incidentes

Pleno rendimiento sin pausa: El mddulo de etiquetado detecta
automaticamente los huecos entre botellas y en estos casos no aplica ni
adhesivo ni etiqueta. Debido a ello, los incidentes por botellas que faltan y un
consumo innecesario de adhesivo y etiquetas no son ningun problema.

Pequena superficie de instalacion

El ErgoBloc LM ocupa hasta un 30 por ciento menos de espacio que las
variantes de bloque clasicas.

Consulta de maquina nueva R
En nuestra tienda Krones.shop puede pedir
sencillamente una oferta sin compromiso.

) KRONES


https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22

Ecoeficiencia certificada Q
Maquinas con el sello enviro

El sello enviro de Krones es simbolo de excelente ecoeficiencia. Los productos que llevan el sello enviro han demostrado en un proceso
objetivo de pruebas que ahorran energia y fluidos y que producen de forma respetuosa con el medio ambiente. Como pauta para ello sirve el
estandar EME, desarrollado por el organismo de control técnico TUV SUD para la evaluacion de lineas de produccion. Asimismo, el proceso de
pruebas enviro fue certificado por el organismo TUV SUD en calidad de perito independiente. De esta manera puede estar seguro de que: Alli
donde se encuentre el sello enviro, hay ecoeficiencia probada.

Caracteristicas que distinguen al ErgoBloc LM con el sello enviro:

Eficiencia energética Sostenibilidad medioambiental
— Mayor rendimiento por estacién de soplado durante el estirado- — Utilizacion de lubricantes conformes a enviro
soplado y el etiquetado — Fluidos CIP retornables

— Menor consumo de energia mediante la supresion de estrellas de
transferencia y componentes redundantes

— Consumo de energia calefactora lo mas bajo posible gracias a la
optimizacion energética de la zona y las cajas de calentamiento

— Vacio de dos fases de alta eficiencia energética durante el
etiquetado

Eficiencia en fluidos

|

— Refrigeracion eficiente de todo el bloque de maquinas

— Sistema de recuperacién de aire comprimido Air Wizard Triple
— Sin consumo de aire comprimido durante el proceso de llenado
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Todo en manos de un solo proveedor

Cursos de formacion en la Academia Krones -
Personal bien formado aumenta la eficiencia de la
linea

La amplia oferta de la Academia de Krones abarca desde cursos para
operadores o especialistas en mantenimiento y puesta a punto hasta cursos
para directivos. Ademas, elaboraremos con mucho gusto un plan de formacion
individual.

Evoguard - Tecnologia de valvulas de alto
rendimiento en toda la linea

La serie de valvulas Evoguard comprende un sistema modular de componentes
higiénicos y asépticos que contribuyen en cada punto de la linea de produccion
a un alto rendimiento y que ofrecen la soluciéon adecuada para cada fase del
proceso.

Los detergentes de KIC Krones
consiguen que sus maquinas reluzcan

Su producto solo puede deslumbrar si se elabora en un entorno de produccion
impecable. KIC Krones suministra los detergentes y desinfectantes ideales para
cada fase de la produccion.
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Adhesivos de KIC Krones -
los multitalentos para una union fuerte

No importa si se trata de PET o vidrio, plastico o papel, etiquetas o embalajes —
en KIC Krones encuentra los adhesivos ideales para una presentacion del
producto de alta calidad.

Krones Lifecycle Service -
Partner for Performance

]

También después de comprar una maquina nueva, Krones sigue ocupandose de
sus sistemas: los expertos de Lifecycle Service de Krones estan siempre a su
lado y convierten sus objetivos y deseos en soluciones de Lifecycle Service
perfectas.

Lubricantes de KIC Krones
para cada fase de la produccion

|

Independientemente de si se trata de reductores, cadenas o sistemas de
lubricacion central — nuestras grasas y aceites son verdaderos multitalentos.
Llegan a cualquier punto de lubricacion, protegen de esta forma su linea y son
cuidadosos con el producto dado que son de grado alimentario.
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SOLUTIONS
BEYOND
TOMORROW
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