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Behaltertrockner fir jeden Anwendungsfall




So entstehen sichere Trocken-Zonen auf lhren Behaltern ‘(>

Feuchte Behalter? An vielen Stellen in der Linie ein absolutes No-Go. Denn ob Etikettieren, Datieren oder Verpacken:
Wassertropfen erweisen sich bei verschiedenen Verarbeitungsschritten als echte Storenfriede.

Abhilfe schaffen die Krones Behaltertrockner. Je nach Ausflihrung blasen sie gezielt einzelne Bereiche oder die
gesamte Oberflache der Behalter zuverlassig trocken.

Auf einen Blick

— Behaltertrockner als Einzelmaschine — bestehend aus einem
bis drei Modulen

— Funktion: flachiges Abblasen von Behaltern

— Einsatzort: vor der Etikettiermaschine

— Geeignet fur PET-Behalter, Glasflaschen und Dosen
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Linadry
Technische Merkmale f(>

— Leistung bis 72.000 Behalter pro Stunde

— Elektronisch geregelte Geblase

— Kein Einsatz von energieintensiver Druckluft

— Flexibel einstellbare Dusen fiir eine gezielte Luftfihrung
— Robuste und pflegeleichte Ausfihrung in Edelstahl

— Sortenabhangige Einstellung der Blasstarke fur hochste
Effizienz

— Bedienung und Visualisierung Uber den Touchscreen der
Fihrungsmaschine
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Linadry
Aufstellung ‘{>

— Modularer Aufbau

— Zusammenstellung nach individuell
vorhandenen Parametern wie:

— Fulltemperatur

— Umgebungstemperatur
— Luftfeuchtigkeit

— Behalterhohe

— Ausfuhrungen:
— Linadry C" ohne Einhausung (,Compact”)
— Linadry S mit Einhausung (,Silent”)
— Linadry D mit paralleler Anordnung (,Dual”)

— Ausfiihrung mit Uberschub der Behalter von einer Kette
auf die andere

— Ausfiihrung mit Abblasung der Behalterunterseite

— Stand-alone-Ausfiihrung ohne Anschluss an eine Krones el (i) L (i) Verbrauch (kW)
Fihrungsmaschine’ 1 2.600 Max. 12
— Ausfiihrung mit Vorbereitung zur Schaumreinigung 2 4.100 Max. 25
3 5.600 Max. 37

* Nicht mit Schaumreinigung erhaltlich
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Linadry
Zusatzeinrichtungen

Gerauschschutz

— Reduziert die Larmemission auf unter 83 dB
— Lasst sich jederzeit nachristen

Einhausung zur Etikettiermaschine

— Verhindert Kondenswasserbildung an den Behaltern
— Wird mit kihler, trockener Luft versorgt

— Ist fur die nachfolgende Transportstrecke bis zur nachsten
Maschine geeignet
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Linadry
Zusatzeinrichtungen ‘(>

Vorbereitung zur Schaumreinigung

— Ersetzt alle manuellen Reinigungsarbeiten an der Einheit
— Reinigt den Linadry mittels rotierender Dusen

— Erfordert einen Anschluss an ein externes Hygiene-Center
— Besitzt 15 Reinigungsduisen pro Modul

— Garantiert die Sicherheit im laufenden Betrieb durch elektrisch
blockierte Tlren
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Linadry
lhre Vorteile

Grundlage fiir hervorragende Etikettier-
Ergebnisse

Linadry trocknet die Behalter zuverldssig ab — und schafft damit ideale
Bedingungen fir eine saubere Etikettierung.

Effizienter Betrieb

Das frequenzgeregelte Geblase reduziert den Energieverbrauch und macht
den Linadry zu einem besonders effizienten Bestandteil Ihrer Produktion.

Geeignet fiir jede Linie

Linadry ist modular aufgebaut und lasst sich auch in bestehende Anlagen
problemlos nachrdsten.

Saubere Arbeitsumgebung

Das Restwasser wird gezielt gesammelt und aus der Maschine entfernt.
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Neumaschine anfragen

In unserem Krones.shop kdnnen Sie ganz einfach ein R

unverbindliches Angebot anfragen.
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https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22

Zertifizierte Okoeffizienz Q
Maschinen mit enviro Siegel

Das enviro Siegel steht bei Krones fiir herausragende Okoeffizienz. Produkte, die das enviro Siegel tragen, haben in einem objektiven
Prafverfahren bewiesen, dass sie sparsam mit Energie und Medien umgehen und umweltvertraglich produzieren. Als Anforderung gilt
dabei der EME-Standard, den TUV SUD fiir die Bewertung von Produktionsanlagen entwickelt hat. Auch das enviro Priifverfahren selbst
wurde von TUV SUD als unabhéngigem Gutachter zertifiziert. Dadurch haben Sie die Gewissheit: Wo enviro draufsteht, ist nachweislich
Okoeffizienz drin.

Darum ist der Linadry enviro

Energieeffizienz

— Trocknung ohne Druckluft

— Modernstes, energieeffizientes Geblise nach Oko-Design-Richtlinie
— Abschaltung der Verbraucher im Standby-Betrieb

8 Linadry )( KRONES



Alles aus einer Hand

Trainings an der Krones Akademie -
geschulte Kopfe steigern lhre Anlageneffizienz

Das vielseitige Angebot der Krones Akademie reicht von Bedien-, Wartungs-
und Instandhaltungskursen bis hin zu Management-Trainings. AuBerdem
erstellen wir Ihnen gerne einen individuellen Schulungsplan.

Krones Lifecycle Service -
Partner for Performance

Auch nach dem Neumaschinenkauf kimmert sich Krones weiterhin um lhre
Anlagen: Die Krones LCS Experten stehen immer an |hrer Seite und Ubersetzen
lhre Ziele und Wiinsche in die optimalen LCS Losungen.

KIC Krones Reinigungsmittel bringen lhre
Maschine zum Strahlen

Nur wenn das Produktionsumfeld makellos ist, kann auch lhr Produkt glanzen.
Von KIC Krones erhalten Sie das optimale Reinigungs- und Desinfektionsmittel
fur jeden einzelnen Produktionsschritt.
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