
Pressant Universal

性能强劲的容器推除器
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快速、节省且无损坏

Pressant Universal

− 卸垛直径为 50 至 200 毫米的易拉罐、玻璃或 PET 容器

− 加工带套盖的托盘、带中间垫板和套盖的托盘或带中间垫板和顶框的

托盘

− 功率和布局与生产线精准匹配

− 功率：多达每小时 400 个垛层

− 较低的能源和介质消耗量，并已通过 enviro 认证

一览

Pressant Universal 容器推除器擅长妥善无损地处理新容器本机采用伺服驱动技术，因此可十分精准地按照分配的任务调整其运动流程。其采用

模块化的结构，因此即使已经存在设备布局，也能高度灵活地规划整合。
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工作原理

Pressant Universal

− 将解除保险的托盘输送至机器中

− 通过键控传感器识别各个最上方垛层的实际高度，持续定义各个垛

层的合理停靠点并兼顾可能的容器误差

− 在垛层上方定位推出单元，并通过对中其下方的垛层固定托盘结构

− 通过推出单元，从全部四个面固定最上方的垛层

− Pressant Universal 1N：将垛层移送到中间托盘，然后转移到容器

输出台

− Pressant Universal 1A：将垛层传送到容器输出台上

− 使用中间垫板搬运器接收和清除中间垫板、套盖和顶框
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性能范围

Pressant Universal

型号 加工范围 功率*

（每小时垛层数）
容器直径
(mm)

高度
(mm)

托盘尺寸** 长 x 宽
(mm)

1N PET/套盖 150 最低 50 100 – 470 最大

1420 x 1250

或

1,450 x 1,200

玻璃/中间垫板 180

1A PET/中间垫板 240

玻璃/中间垫板 300

易拉罐/中间垫板 400

N = 自动高度控制系统，A = 升降机 | * 机器性能取决于容器和包装材料的类型。| ** 特殊规格的托盘敬请垂询
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含移动式推除站的 Pressant Universal 1N

Pressant Universal

结构特征

− 模块化结构

− 可在高度方向上移动的推除站

− 自动调整推出单元上的垛层对中装置

− 容器输出台可选择高的或低的水平

− 带有配重的提升装置

− 提升装置和推出单元由伺服调节的电机以及免维护的齿形皮

带驱动

− 提升装置有防碰撞保护装置

− 进入安全区域时提升装置的个人防坠落保护装置

− 伺服调节的电机驱动

− 可编程逻辑控制器

立柱

推除站，可与集成式中
间垫板夹持器一起移动

底层垛层对中装置

提升装置

底架

中间垫板搬运器

对中的
推出单元

中间板

含移动式推除站和下方容器推出装置的
Pressant Universal 1N 容器推除器
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含固定式推除站的 Pressant Universal 1A

Pressant Universal

结构特征

− 模块化结构

− 容器输出口在上部

− 托盘提升装置

− 托盘堆垛的对中竖井

− 自动调整推出单元上的垛层对中装置

− 提升装置和推除站上易于更换的滚轮导向装置

− 带有配重的提升装置

− 提升装置和推出单元由伺服调节的电机以及免维护的齿形

皮带驱动

− 提升装置有防碰撞保护装置

− 进入安全区域时提升装置的个人防坠落保护装置

− 可编程逻辑控制器

托盘提升单元

立柱

带有集成式中间垫板夹持器的固定式
推除站

提升装置

底架

中间垫板搬运器

坑井对中装置

四面对中的推出单元

含固定式推除站的 Pressant Universal 1A 容器推除器
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附加装置

Pressant Universal

− 中间垫板搬运器，加装在推除器上或独立式

− 中间垫板、套盖或托盘的存储架

− 连接运行数据采集系统

− 集中润滑装置

− 提起顶框、中间垫板和托盘的组合式夹头

− 切开中间垫板料库上方套盖的装置

− 用于固定托盘四面的自动竖井门（仅在 Pressant Universal 1A）

− 根据功率要求，分别可选择转动式或直线式中间垫板搬运器

− 自动运走包装辅助材料使得机器可无间断运行

容器推除器可加工带有纸制及塑料套盖或扁平中间垫板的托盘。

容器推除器可加工带有纸制及塑料套盖或扁平中间垫板的托盘。

1 2 3

1

2

3

带有套盖的托盘

带有套盖的托盘
带有中间垫板和套盖的托盘

带有中间垫板和套盖的托盘
带有中间垫板和顶框的托盘

带有中间垫板和顶框的托盘

https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
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组件

Pressant Universal

容器推除站

− 用于测定最上方垛层的键控传感器

− 从四面使垛层对中，然后将其移送到中间垫板或容器输出台上

− 推除过程中，中间垫板夹持单元为中间垫板提供额外保护

中间垫板搬运器

− 位置：在立柱上或独立式

− 用于拉出中间垫板的夹头

− 可选：提起顶框、中间垫板和托盘的组合式夹头



容器输出台

− 用于玻璃容器的钢带铰链结构

− 塑料垫式传送链，用于处理 PET 瓶和易拉罐

− 不同长度的结构（根据功率）

− 容器输出口采用平行或 90°设计

9

组件

Pressant Universal
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Pressant Universal 1N 和 1A 的日常运行

Pressant Universal

操作

− 配备 Connected HMI 的独立式操作台

− 运行数据、操作功能、图形状态显示、帮助文件和诊断工具显示一目

了然

− 以选择的国家语言显示文本

− Pressant Universal 1A 可选：

通过第二个操作台实现多层操作

转换

− 在触摸屏上选择新程序

− 多格式应用中的深度自动产品转换
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您的优势

Pressant Universal

伺服调节驱动技术保证安全无损的容器卸垛。此外也有利于机器达到
更长的使用寿命。

无损坏的容器加工

得益于模块化结构，Pressant Universal 容器推除器极为灵活：所需

的性能范围和产品范围可做个性化调整，并且能够良好地整合到现有

的设备布局中。

方便集成的机器方案

通过在提升柱内使用配重件，机器的能耗可保持在较低水平。

能源需求低

无磨损的齿形皮带可确保维护成本降到最低。

维护简单

新机器询价在我们的Krones.shop 您可轻松请求无约束力的报价。

新机器询价
在我们的 Krones.shop 您可轻松请求无约束力的报价。

Cursor Silhouette

https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22
https://shop.krones.com/shop/overview-new-machines?mtm_campaign=external_flyer_cc_overview_new_machines_kw6_22


经认证的生态效益
带有 enviro 戳印的机器

Pressant Universal12

− 减少能耗和介质消耗

Pressant Universal 获得 enviro 戳印的原因

enviro 戳印证明了克朗斯杰出的生态效益。经由一个客观的测试过程证明，这些盖有 enviro 戳印的产品既可节约能源和介质，也能环保地

进行生产。作为测试要求，其必须符合由 TÜV 南德开发的用于评估生产设备的 EME 标准。而 enviro 测试过程本身也通过了作为独立鉴定

机构 TÜV 南德的认证。所以，您可以完全放心：凡是贴上 enviro 戳印的产品，其中的生态效益就已得到证明。



一手包办

Pressant Universal13

克朗斯学院的培训 – 训练有素的人员提高您的设备效率

克朗斯学院提供多种多样的课程，范围涵盖操作、维护、维修保养以

及管理培训。此外，我们很乐意为您制定个性化的培训计划。

克朗斯 Lifecycle Service – 性能合作伙伴

在您购买新机器之后，克朗斯仍会继续全心全意地照料您的设备：克

朗斯 LCS 专家始终会站在您的一边，以最佳的 LCS 解决方案来实现您

的目标和愿望。

克朗斯奇克清洁剂，让您的机器光彩照人

只有当生产环境洁净无暇时，您的产品才会光彩夺目。克朗斯奇克可

为每一个单独的生产步骤提供最适合的清洁剂和消毒剂。

适用于所有生产步骤的克朗斯奇克润滑剂

无论是用于齿轮箱、链条还是中央润滑系统，我们的润滑脂和机油都

是真正的全能专家。它们可以达到各个润滑点，保护您的设备，并且

凭借食品相容性而不损伤您的产品。
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